MATRIX INTUBE

Kit intubation professionnel

SF'ENGER@

Malette semi-rigide équipée avec les principaux dispositifs utilisés pour effectuer les opérations
d’intubation durant les phases de premier secours.

Equipement
DGO0603A
DGO03100A
DGO4001A
DGO04002A
DGO04003A
DGO5001A
DGO5002A
DGO5003A
DG50300C
DG80550K
DG80560K
DG80570K
DG80580K
DG90550K
DG90560K
DG90570K
FGOO605A
FGO0O607A
GMO03050K
GMO03100K
GMO03225K
RM10320A
RM10321A
RM10322A
RM10323A
RM10324A
RM10325A
RM30700A

UNIVERSAL NOIR - CISEAUX DE JESCO

L-HANDLE MANCHE LARYNGOSCOPE ADULTE

S-BLADE -LAME MILLER TAILLE 1

S-BLADE -LAME MILLER TAILLE 2

S-BLADE -LAME MILLER TAILLE 3

C-BLADE - LAME MCINTOSH TAILLE 1

C-BLADE - LAME MCINTOSH TAILLE 2

C-BLADE - LAME MCINTOSH TAILLE 3

DGX 30 ADULTE - MANDRIN D’INTUBATION

C-F TUBE TRACHEAL TAILLE 5

C-F TUBE TRACHEAL TAILLE 6

C-F TUBE TRACHEAL TAILLE 7

C-F TUBE TRACHEAL TAILLE 8

CANULE NASOPHARYNGE DE WENDELL TAILLE 5,0 mm
CANULE NASOPHARYNGE DE WENDELL TAILLE 6,0 mm
CANULE NASOPHARYNGE DE WENDELL TAILLE 7,0 mm
PINCE MAGILL ADULTE

PINCE MAGILL PEDIATRIQUE

GMX 05 - SERINGUE STERILE UU 5ml

GMX 10 - SERINGUE STERILE UU 10 ml

S-PLASTER — SPARADRAP SOIE 2,5cm x 9,14m

GUEDEL TAILLE 50 MM CANULE OROPHAR.

GUEDEL TAILLE 60 MM CANULE OROPHAR.

GUEDEL TAILLE 70 MM CANULE OROPHAR.

GUEDEL TAILLE 80 MM CANULE OROPHAR.

GUEDEL TAILLE 90 MM CANULE OROPHAR.

GUEDEL TAILLE 40 MM CANULE OROPHAR.
MOUNDER - TOUPIE OUVRE BOUCHE

Caractéristiques spécifiques

Malette semi-rigide avec fermeture éclair et poignées de
transport, bande rétro réfléchissante pour augmenter la
visibilité

Deux compartiments pour le rangement du contenu

Bandes élastiques sur supports détachables pour mieux ranger
les accessoires

Laryngoscope a lumiere conventionnelle

Données techniques

Dimensions mallette 310x360x100+£5mm
Poids a vide 850+10¢g
Matériaux EVA

Nombre de supports

détachables 8 de dimensions différentes
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DM marqueés CE selon la Dir. 93/42/CEE
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