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SPECTAR 
Collare cervicale da estricazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I collari cervicali Spectar sono dispositivi da utilizzarsi per contribuire al mantenimento dell’allineamento 

neutro del rachide cervicale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nota: Tutte le dimensioni sono soggette a tolleranza di ± 10 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caratteristiche specifiche 

Forma anatomica delle zona occipitale e mandibolare 

Rapida applicazione grazie alla chiusura strap 

Accesso per tracheotomia 

Apertura dedicata al controllo del polso carotideo  

Imbottitura sagomata confortevole 

Codice colore per un’immediata identificazione della 

misura 

 

Dati tecnici 

Misura Stout 

Materiali LDPE, PE 

Peso 185 g 

Dimensione A 95 mm 

Dimensione B 55 mm 

Dimensione C 125 mm 

Larghezza valva anteriore distesa 355 mm 

Larghezza valva posteriore distesa 355 mm 

 

DM di classe I conforme al Reg. UE 2017/745 

SPECTAR FOAM - COLLARE 

CERVICALE BIVALVA MIS.STOUT 

 JM30024A 

Classificazione CND Y060312 

Identificativo registrazione 1229067 

 

Accessori opzionali 

JM30028A - Appoggio sternale 
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