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MSF 
Barella da campo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le barelle da campo MSF della serie PRIME sono dispositivi per il sollevamento e trasporto eseguito da persone, da 

utilizzarsi in condizioni di soccorso da campo. Lo stazionamento è consentito utilizzando preferibilmente i fermi di 

stazionamento installati in aree predisposte all’interno dell’area di soccorso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Caratteristiche specifiche 

L’installazione si effettua utilizzando fissaggi ed elementi di 

ancoraggio originali del mezzo, senza richiedere fori e lavorazioni 

aggiuntive 

Il fissaggio della barella blocca sia la parte anteriore che 

posteriore della barella che viene sganciata dal mezzo 

all’apertura del portellone posteriore 

Poggiaschiena per pazienti che non richiedono il trasporto in 

posizione sdraiata o per i soccorritori 

Pianale in Polietilene facilmente igienizzabile 

Schienale regolabile su 4 posizioni 

Manici telescopici anteriori e posteriori 

Ruote di grande diametro per migliorare la scorrevolezza 

Freni sulle ruote esterne e cinghia ad aggancio rapido per 

stabilizzare il dispositivo durante la marcia del veicolo 

Morbido materasso a 3 segmenti per aumentare il comfort del 

paziente 

Dotato di 2 cinture per il fissaggio paziente con gancio in plastica 

 

Dati tecnici
 

Lunghezza barellino 1895 mm 

Larghezza barellino 575 mm 

Punti di ancoraggio possibili 3 

Materiali Al, PVC, PE, Nylon, Acciaio 

Peso complessivo 25 ± 2 kg 

 

DM di classe I conforme al Reg. UE 2017/745 

MOD.026 KIT BARELLA PER TOYOTA 

HZJ78 
 ST00052 

Classificazione CND V0899 

 

Accessori opzionali 

IF01043B Portaflebo Track 4 

ST00497B DNA Strap con arrotolatore integrato 

ST00498B DNA Strap toracica con arrotolatore integrato 

ST00499B STX499 – Cintura toracica 
 

 

 


